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CP - E 8 已〇〇プリンタソフトウエアのセツトアップ 


プ IJ ンタに同捆の CD には、プ U ンタをご利用いただくために必要なプリンタドライノ（などの各種ソフトウエアおよびプ U ンタ 
の取扱説明書び収録されています。 

プ U ンタをご利用いただくためには、少なくともプ IJ ンタドライバのインス!-ールび必要です。11^5 ページ 

CD をパソコンにセツトし、じ(下の手順および画面の指示に従ってプリンタドライバと、ご希望のソフトウエアをセツトアップ 

して < ださい。 


一 USB ケーブルを使ってプリンタをご利用いただく場合のごを意- 

• USB を使用できる OS 環境は 、 Windows Me/Windows 2000 /Windows XP/Windows Server 2003びプレイ 
ンストールされたノ（ソコンまたはク IJ ーンインストールされたノ（ソコンに限ります。 

その他の環境や、アップグレードした 0 S での動作は保罰されません。 

• 0 S の起動中や、プラグ•アンド•プレイの検索•設定中、印刷中に US 目のプラグの抜き差しを行なわないでください。 

• US 目プラグの抜さ差しは、十分な間隔 （5 秒程度）をおいて行なってください。 

• US 目八ブを経由してプ IJ ンタとコンピュータを接続したとさに、正しく動作しない場合びあります。 
このような場合には、コンピュータとプリンタを直接接続するようにしてください。 

• US 目ケーブルを接続しても、全くコンピュータび反応しない場合には、コンピュータ、プ IJ ンタの順に電源を入れなお 
し、 US 目ケーブルをつなざ直してみてください。 

• US 目デバイスを複数台接続した場合、 US 目の仕様上印刷速度び低下する場合びあります。 








CP - E 8500プリンタソフトウエアのセツトアップ 


■CP-E8500 ソフトウエアの導入 

プ IJ ンタに同捆の CD を、ご導入いただくパソコンの CD ドライブにセットしてください。 

CD を CD ドライブにセットすると、スタートアップメニュー（図 1) び表示されます。（しばらく待っても、自動的にスター 
トアップメニューび表示されない場合には、ェクスプ□-ラなどから CD ドライブを表示し、 startup . exe を実行してくださ 
い。） 


( スゾ—トノゾ、ツソ六一 - L — ) 



図1 


スタートアップメニューは、 CD に収録されている各ソフトウェアの導入をご案内します 
ご希望の項目のボタンをクリックしてください。 

まなボタンの説明をが下に示します。 

•セットアップ 

プ IJ ンタ用ソフトウェアをセットアップします。 （1^3 ページ 
• 取扱説明書 

取扱説明書の表示•セツトアップを行ないます。 4ページ 

• CD 参照 

CD のフオルダを表示します。 


• PRiWAVE 体験版 

CASIO PRiWAVE 体験版を収録しています。 
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セツトアップ 


CP - E 8500プリンタソフトウエアのセツトアップ 



図 S 



図3 



図4 


セットアップボタンをクリックすると、セットアップをご案内するウィヴードび実行さ 
れます。ウィヴードの画面メッセージに従って、セットアップに必要な項目を各画面で 
設定して、「次へ」ボタンで進行していきます。セットアップに必要な項目の設定び完了 
すると、ファイルのインス!-ールび開始されます。 

セットアップウィザ’ード（曰ぺージ） 

•プリンタドライバ 

Windows 用プリンタドライバです。 Windows で印刷を行なうために必要です。 
標準構成でインス I -ールされます。 

• C 叩 y Guard system files 

プ U ンタドライバにコピーガード印刷機能を追加します。 

標準構成でインス I -ールされます。 

• SPEEDIA マネー ジャ 

プ IJ ンタ監視ツールです。プ IJ ンタの状態（用紙補給/紙詰まり等）を画面に表示す 
ることびでさます。 

標準構成でインス I -ールされます。 

• REPORT HOLDER エディタ 

印刷文書を一旦保留して、ページの並べ替えなどを行なラための機能を付加します。 
標準構成でインス I -ールされます。 

•ユーテイリテイ 

プ IJ ンタの制御ソフトウエアを更新するためのバージョンアップツール等び収録され 
ています。標準構成ではインス!-ールされません。 

(プ IJ ンタ制御ソフトウエアは、必要に応じて下記ホームページからダウン□ー ドして 
<ださい。） 

《最新のプ IJ ンタドライバ、プリンタ制御ソフトウエアなどび下記ホームページから 
ダウン□ー ドでさます。 

http :// www . casio . co . jp / ppr / download / 
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CP - E 8 已〇〇プリンタソフトウエアのセツトアップ 


こ取扱説明書） 



図已 



図6 



取扱説明書ボタンをク IJ ックすると、選択画面（図 5) び表示されます。 

• 取扱説明書の参照 

CD に収録されている取扱説明書を参照するためには、「各種ガイドの参照」または「各 
種マニュアルの参照」をクリックしてください。 

さらに取扱説明書のトピックび表示されます（図6、図 7) ので、ご覧になりたい卜 
ピックをク IJ ックしてください。 

(取扱説明書をご覧いただくためには 、 Adobe Acrobat Reader などの PDF 文書 
を表示可能なビューアびインス I -ールされている必要びあります。インス I -ールされ 
ていない場合は 、 Adobe Acrobat Reader をインストールするかどうかを確認する 
メッセージび表示されますので、インス I ルしてもよろしければ、「はしりを選択し 
て < ださい。） 

•取扱説明書のインストール 

取扱説明書を八ードディスクにコピーしてからご参照いただくためには、「取扱説明書 
のインストール」をク IJ ックしてください。 

取扱説明書をインス I -ールするためのウィヴードび実行されます。 

画面のガイドに従って、インス I -ールを行なってください。 

• Acrobat Reader のインストール 

Adobe Systems 社の Adobe Acrobat Reader をパソコンにインストールします。 
CD に収録されている取扱説明書の文書フオーマツトに対応したビューアです。 


図7 
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CP - E 8500プリンタソフトウエアのセツトアップ 


〔セットアップウイザード ） 



図8 



図9 



図10 


セットアップ完了時にパソコンを再起動する必要びあることびあります。必ず実行中の 
アプ IJ ケーシヨンを終了してからセットアップを開始してください。 

•セットアップウィザードの開始 

プ IJ ンタウイヴードび表示されたら、「次へ」ボタンをク IJ ックして、次の画面に進み 
ます。 


•セットアップタイプ 

セットアップの方法を選択します。 

通常は、「標準」を選択してください。標準的なソフトウェアの構成でセットアップを 
実行します。 

「カスタム」を選択して「次へ」ボタンをク U ックすると、セットアップするソフトウェ 
アを選択する画面（図1 0) び表示されます。 

この画面では、インストールしたいソフトウエアにチェックをして、「次へ」ボタンを 
ク IJ ックします。 
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CP - E 8500プリンタソフトウエアのセットアップ 


CASIO SPEEDI 冉 


インスト A モの这巧 

セットアのでかイルをインストルするフがけ巧强折してください。 



セットアッリま、汝のフォルリこ CASIO SPEEDIA ソフトウゴぞインストルします。 

この別ルがこインストルするには、じ文へ]ホ''タンぞクリッウします。 

則の：)オルがこインストルする場合は、[き照,]； r タンをウリックして7オル》'■を涯巧してください。 


インストル先のフ如か' 

D：¥Program Files¥CAS の巧 PEEDIA 


図11 
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図12 



図13 


• インストール巧フオルダの指定 

この画面では、ソフトウエアのファイルをコピーするフオルダ名を指定します。 
(ここで指定したフオルダじ(外にち、必要なファイルびシステムのフオルダなどにコ 
ピーされます。） 

この画面は、選択したソフトウエアにより表示されないことびあります。 


• プ□グラムフオルダの選択 

スタートメニューのプ□グラムフオルダに、ソフトウエアのアイコンを登録します。 
登録するフオルダ名を指定してください。通常は 、 「CASIO SPEEDIA 」 のまま変更 
せずに「次へ」ボタンをクリックしてください。 

この画面は、選択したソフトウエアにより表示されないことびあります。 


•フアイルコピーの開始 

ファイルのコピーを開始します。設定した内容を確認して「次へ」ボタンをク IJ ック 
してください。 
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CP - E 8500プリンタソフトウエアのセツトアップ 


•プリンタの選択 

プ IJ ンタドライパをセットアップします。 

ご利用いただくプリンタ機種を選択し、オプションを設定して「次へ」ボタンをク IJ ッ 
クして< ださい。 

この画面はセットアップタイプ「標準」、または「カスタム」でプ IJ ンタドライバを選 
択した場合に表示されます。 

図14 

•セットアップ方法の還択 

使用するプ IJ ンタとの接続の仕方によって、セットアップ方法を選択し「次へ」ボタ 
ンをク IJ ックしてください。 

この画面はセットアップタイプ「標準」、または「カスタム」でプ IJ ンタドライバを選 
択した場合に表示されます。 

それぞれのセットアップ方法を選択した場合の操作は下記ページをご参照ください。 
「ネットワークプ IJ ンタのセットアップ」[原 10ページ 
「 US 目接続セットアップ」 12ページ 
「 LPT 接続セットアップ」 21ページ 
「マニュアルセツトアップ」 22ぺージ 



図1曰 
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図16 


#ファイルのコピー 

各セットアップ方法で設定を行ない、その内容に基づいてファイルのコピーとソフト 
ウェアの登録び実行されます。 
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図 17 



図18 



図19 


CP - E 8500プリンタソフトウエアのセツトアップ 


コピーの実行前後に、いくつか確認のためのダイア□グび表示されることびあり 
ます。 

ファイルのインストール前に Windows XP/Server 2003では図17、図18、 
Windows 2000では図19のダイア□グボックスび表示されることびあります。（プ 
U ンタドライバをセットアップしない場合には表示されません。） 

「続行」ボタンを （Windows 2000では「はしりボタン）をク U ックして、セット 
アップを続行してください。 

この他にち、セットアップするソフトウエア固有の情報を表示するダイア□グび表示 
されることびあります。 

各ダイア□グのメッセージにしたびって、セツトアップを進めてください。 
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CP - E 8500プリンタソフトウエアのセツトアップ 



図 SO 



図21 


•セットアップの完了 

じ(上でソフトウエアのセットアップは完了です。「完了」ボタンをク IJ ックして、セッ 
トアップを終了してください。 

「コンピュータを再起動する必要びあります。」のメッセージび表示される場合には、 
「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し、「完了」ボタンをク IJ ックし 
て、コンピュータを再起動するようにしてください。 


似上でプリンタのセツトアップは完了です。 

プリンタをご使用になる前に八ードウエアマニュアルもよく読んでご活用くださし、。 
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CP - E 8500プリンタソフトウエアのセツトアップ 


〔プリンタドライバ「ネットワークプリンタのセットアップ」 ) 

•セットアップ方法の選択 

ネットワークに接続されたプリンタをご使用する場合は「ネットワークプ IJ ンタの 
セットアップ」を選択して「次へ」ボタンをク IJ ックしてください。 

Windows 98 /Winclows Me ではネットワーク上のプ U ンタを検索してセットアッ 
プを行なえません。「マニュアルセツトアップ」で CP - LPR の機能を利用してネット 
ワーク上のプリンタと接続してください。 



図22 



図 S 3 



フリンタのがまげが了しました。 

セットアッフザるフリン》ぞ进巧して、 roKj 刻甲してください。 


巧がくのネットワ-ウフリンををおを(巳)： 

ぉ索腳台护ァドレス I 1291~53~1~ _ぉま_ I 

なまが了 IP ァドレス I 1291—53 254 中止 - J 
r ホストをまたは IP 7 ド！/スぞお定 


リ兴嫂が 

卜防如0 


Ilp アド1/ス 

129.1.53.231 


•プリンタ検索 

プ IJ ンタ検索画面（図 23) び表示され、近くのネットワークプ IJ ンタ（同ーサブネッ 
卜内の LAN につなびっているプリンタ）を検索します。インストールするプ IJ ンタと 
一致するちのび見つかるとプ IJ ンタ IJ ストに表示されます。同じ機種のプ IJ ンタび複 
数ある場合はそれぞれの IP アドレスを確認し、使用するプ IJ ンタを選択してくださ 
い。 

見つからない場合または、ヴブネット外のプ IJ ンタを使用する場合は「ホスト名また 
は IP アドレスを指定」を選択し、エディトボックスにホスト名または IP アドレスを 
入力して「検索」ボタンをク IJ ックしてください。 


プ IJ ンタ IJ ストから使用するプリンタを選択して 「0 K 」 ボタンをク IJ ックしてくださ 
い。選択したプリンタへ出力するポートび設定されます。 


図 S 4 


10 













































CP - E 8500プリンタソフトウエアのセツトアップ 



図 S 曰 


•プリンタセットアップ 

「プ U ンタの名前」を入力します。セットアップを行なラプ IJ ンタに関する設定を確 
認し、「次へ」ボタンをクリックしてください。 



図 S 6 


•ファイルコピーの開始 

「次へ」ボタンをク IJ ックするとプ IJ ンタドライバに必要なファイルのコピーを開始 
します。 



図 S 7 


#ファイルのコピー 

ここまでで設定した内容に基づいて、ファイルのコピーとソフトウエアの登録び実行 
されます。 

いくつか確認のためのダイア□グび表示されますび、各ダイア□グのメッセージにし 
たびって、セットアップを完了してください。 


































プリンタドライバ 「 USB 接続セツトアップ」 


CP - E 8500プリンタソフトウエアのセツトアップ 



図 S 8 


•セットアップ方法の選択 

パソコンとプリンタを US 目で接続する場合は、 「 US 目接続セットアップ」を選択し 
ます。この後指示び表示されるまで、 US 目ケーブルは接続せずに、プ IJ ンタの電源を 
オフにしておいてください。 

準備びでさましたら「次へ」ボタンをク IJ ックしてください。 



図 S 9 




フリンタセットア’の* 

インストルするフリン5をを入力してください。 


をミホ''タンをクリックして、フで 
フリンタト''ライがの更巧のみ i 


フでがティをまをずることもできまず。 

みフリンタト''ライがを巧巧する J を进折すると、フリンタのアイ]ンぞ巧がせずに、 
'，巧 L ホす。 

庐興Iこインス H レされてし、がリンなドライバ渾ぞ斩する ( a 


国 

国 


フ扣、•ティ 

フリンかうイが 
ホ•ート 

巧ちほうフリンなこ試ち 


CASIO SPEEDIA CP- 防甜〇 


I 


巧ち向通信をほ用 
テスト印刷の実化 


<戻るち）」汝へ化た ] _キトンセル」 


図30 


すでにプ IJ ンタび US 目ポート出力でインス I -ールされている場合、図29の確認メッ 
セージび表示されます。インス I -- ル済みのプ IJ ンタを更新のみ行なう場合は「はい」 
ボタンをク IJ ックしてください。「既にインス!-ールされているプ IJ ンタドライバを 
更新する」にチェックされて図30のプ IJ ンタセットアップダイア□グび表示されま 
す。「次へ」ボタンをクリックしてください。ファイルコピーの開始ダイア□グび表示 
されますので「次へ」ボタンをクリックしてプ IJ ンタドライバの更新を行なってくだ 
さい。 

2台めのプ U ンタを US 巨接続する場合は図29確認メッセージの「いいえ」ボタン 
をク IJ ックして、 US 目接続セツトアップをすすめてください。 
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CP - E 8500プリンタソフトウエアのセツトアップ 



図31 


#ファイルのコピー 

ファイルのコピーび実行されます。 

Windows XP/Server 2003では図32 、 Windows 2000では図33のダイア □ 
グボックスび表示されることびあります。 



図 3 S 


「続行」ボタン (Windows 2000では「はい」ボタン）をク U ツクして、セツトアツ 
プを続行してください。 

Windows 2000/ XP/Server 2003ではファイルのコピーび表示されずに次の 
US 目プ IJ ンタ接続の検出び表示されることびあります。 



図33 
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CP - E 8500プリンタソフトウェアのセツトアップ 



図34 


• USB プリンタ接続の検出 

US 目プリンタ接続の検出（図 34) び表示されたら、次の操作を行なってください。 

1.プ IJ ンタの電源びオフになっていることを確認し、パソコンとプ IJ ンタを US 目ケー 
ブルで接続します。 

2 .プ U ンタの電源をオンにします。 


プ IJ ンタの電源投入後、しばらくすると接続び確認されダイア□グは自動で閉じて次 
の処理に進みます。 


プ IJ ンタをオンにして、しばらくたっても（パソコンの処理速度によりますび概ね約 
日分）表示びそのままとなっている場合は、プ IJ ンタの電源をオフにしてから「検出 
中止」ボタンをク IJ ックし、セットアップを中止してください。 

次の注意をご確認いたださ、再度セットアップを実行してください。 

US 目ケーブルを使ってプリンタをご利用いただく場合の注意 （1 ページ） 

再度セットアップを行なっても同様の場合は、パソコンを再起動してからセットアッ 
プを行なってください。 

Windows Me 環境で 「 US 目接続セットアップ」を行なう場合に、 「 US 目プ U ンタ接続 
の検出」で、しばらくしてもダイア□グび自動で閉じない時は、下記の操作を行ないます。 

1 . [検出中止]ボタンを押して、セットアップを中断します。 

( USB ケーブルは抜かずに接続したままにします。） 

2. [コント□ールパネル]一[システム]一[デバイスマネージャ]を開さ、[その他のす 
明デバイス]に 、 "CASIOCP - E 8 日00"びある場合はそれを削除します。 

3. USB ケーブルを抜いて、再度セットアップを実行してください。 
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CP - E 8500プリンタソフトウェアのセットアップ 


7アイルの コピー 


に3 


|G ： ¥Drivers¥WIN9X 


x] 


つァイル CP 85 CMn . DLL び■をつ占、リませ 
んでした。 

続けるには ’ [CASIO 3 PEEDIA CP - E 8 日日日 
] ■^リ如ドうド r ィ巧]’のラバルび■巧いた 
ディスクがぶ要です。このディスクは、 
コンピュータまたはデ J スの製造元か 

ら国日ホされています。 

つアイルの コビー 元(む： 


…日 IT . 


丰ヤンたル 


スキッブ化) 


i 串祂(の... 


t | をお(目)... 


図3曰 


プ U ンタの電源を授入後にファイルのコピーび実施される場合びあります。図3日び表 
示されたら「参照」ボタンをクリックし 、 Windows Me の場合は本 CD の ¥Drivers 
¥ Win 9 x を指定して 「0 K 」 ボタンをク U ックします。 

Windows 2000/ XP/Server 2003の場合はインストール先フオルダ （ 図11 
6ぺージ） の下位にある ¥ Drivers ¥ CP - E 8500 ¥ W 2000 XP を指定して 「0 K 」 ボタ 
ンをク IJ ックします。 



図36 


Windows 2000 / XP/Server 2003ではプ U ンタの電源をオンにすると「新しい 
八ードウエアの検出ウイヴード」（図 36) び表示されることびあります。 
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図 37 


CP - E 8500プリンタソフトウエアのセツトアップ 


• Windows 2000で「新しいノ V — ドウエア検出ウィザード J び表示された場合 
次の操作を行なってください。 

図37「新しい八ードウエアの検索ウィヴードの開始」び表示されたら、「次へ」ボタ 
ンをク IJ ックします。 


A —ドウエアデバイスドライバのイシストール 


剪晓離繳。ェァデ ' 画かーティン。システムで正喔するがに設巧る 


みのデバイスをイシスト-ルしまず 
據 CASIO SPEEDIA CP-E85 邮 


さい。 


おま方;'まを遇巧してください。 

(7 デバイスじ寮通ねドライバをおまお雖懲© 
r このデバイスの既知のドライバを表示して、その一長から遇巧する(が 


く戻る(旦 ） r ;たへ化1)> J キャンセル J 

図38 


図38「八ードウエアデバイスドライバのインストール」び表示されたら、「デバイ 
スに最適なドライバを検索する（推奨)」を選択して「次へ」ボタンをク IJ ックします。 


ドライバファイルの特ミ 

ドライバファイルをどこでお索しますか？ 


み胤、ードウがデバイスのドライバファイルの巧ま： 
CASIO SPEEDIA CP-E85 邮 


# 


この]シピユ-夕上のドライパデ-かトスわよ W 旨ミのな索巧巧から通切ねドライ/巧な索します。 

巧まを閉おするじは、 D かV]をクリックしてください。フ日》ピーディスクまたは CD-ROM ドライブでおおして 
いる巧合は、フ□が-ディスクまたは CD を巧入してからじかV]をウリツクしてください。 


巧索巧巧のオプション： 

厂う□ッピ-ディスウドライブ(が 
厂 CD-ROM ドライプに） 

W 巧巧を指定を） 

厂 Microsoft Windows Update(M) 


< 戻る(巨） _[ 汝へのい ] _キサンれ!レ」 


図39 


図39「ドライバファイルの特定」び表示されたら、「場所を指定」をチェックし「次 
へ」ボタンをク IJ ックします。 
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図 40 


CP - E 8500プリンタソフトウエアのセツトアップ 


図40び表示されたら「参照」ボタンをク IJ ツクし、インストール先フオルダ図11 
6ぺ一 、ジ） の下位にある ¥ Drivers ¥ CP - E 8 己00 ¥ VV 2000 XP ¥ CP 8 己 NT 5 .INF を}旨定 
して 「0 K 」 ボタンをクリックします。 



図41 


図41「ドライバファイルの検索」び表示されたら、「次へ」ボタンをク U ックします。 



図 4 S 


図42のダイア□グび表示される場合びありますので、「はい」ボタンをク U ックします。 
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図 43 


CP - E 8500プリンタソフトウエアのセツトアップ 


図43「新しい八ードウエアの検索ウイヴードの完了」び表示されたら、「完了」ボタ 
ンをク IJ ックしてください。 

プ U ンタび U S B ケーブルで接続されたことを確認すると、セツトアップ処理を継続 
します。 


このほかにち、セットアップするソフトウエア固有の情報を表示するダイア□グび表 
示されることびあります。 

各ダイア□グのメッセージにしたびって、セツトアップを完了してください。 
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CP - E 8500プリンタソフトウェアのセツトアップ 



• Windows XP/Server 2003で「新しいノ V - ドウエア検出ウイザード J び表示され 
た場合、次の操作を行なってください。 

Windows XP ServicePack 2 または Server 2003 ServicePackl の場合、図 
44び表示されることびあります。「いいえ、今回は接続しません」を選び「次へ」ボ 
タンをクリックします。 



図45「新しい八ードウエアの検索ウィヴードの開始」び表示されたら「ソフトウエ 
アを自動的にインス!-ールする（推奨)」を選び「次へ」ボタンをク IJ ックします。 


巧し—ドウ王アのな化ウィザード 


下の一ちかり、ードウ王アじち巧ね y フトウがを巧んでください。 


逆 


CASIO SPEEDIA CP-E8500 



説明 

バ-ジョン 

製造元 

巧所 

CASIO SPEEDIA CP-E85 邮 

6.20.1.1 

Casio 

g ： ¥drivers3|Ewin9x¥cp85w9m.inf 


/ t \ このドライバはデクタル苦をされていません。 

ドライパの是ちがを里む巧由 


[ く戻る(昼） 〕〔 みへ(が> ) I キヤンむレ I 


図46「下の一覧から八ードウェアに最適なソフトウェアを選んでください。」び表示 
されたらバージョンを確認し、最新のプ IJ ンタドライバを選択して「次へ」ボタンを 
ク IJ ックします。 

場所に Win 9 x を含むもの（例 D :¥ Drivers ¥ Win 9 x ¥ cp 85 w 9 m . inf ) は Windows 
98 / Me 用のプリンタドライバですので選択しないでください。 


図46 
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ー ドウ王アのインストール 




このハー阿：[ア: 
プリンタ 


を巧巧するためじイシストールしようとしているソフトウIアは、 Windows XP との 
互}舆性をお i 正する Windows けテストに含巧していません。 

じのテストがををである巧由 〉 

インストールをち行した巧合、システムのめれが損ねねれたり、システム 
がすぞちじわるなど、ま乂わ巧害を弓 I きちこ才巧因とわる巧おせがわり 
ます。今すぐインストールを中巧し、 Windows DU テストに合巧した y フ 
トウIアが入手巧おかどうか、/、ー ドウがベンターに巧贾されることを、 
Microsoft はなくわなめします。 


[ 続冊 I [イシ スト-ルの情正駅 I 

図47 


CP - E 8500プリンタソフトウエアのセットアップ 

図47び表示される場合びありますので、「続行」ボタンをク IJ ックします。 



図48 


図48「新しい八ードウエアの検索ウィヴードの完了」び表示されたら、「完了」ボタ 
ンをク IJ ックしてください。 

プ U ンタび U S 目ケーブルで接続されたことを確認すると、セツトアップ処理を継続 
します。 


このほかにち、セットアップするソフトウエア固有の情報を表示するダイア□グび表 
示されることびあります。 

各ダイア□グのメッセージにしたびって、セツトアップを完了してください。 
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プリンタドライバ 「 LPT 接続セツトアップ」 


CP - E 8500プリンタソフトウエアのセツトアップ 



図49 



図曰0 




•セットアップ方法の選択 

パソコンの LPT (パラレルポート）とプ IJ ンタをプ U ンタケーブルで接続する場合は、 
「 LPT 接続セットアップ」を選択し、「次へ」ボタンをク IJ ックしてください。 


#ファイルのコピー 

ファイルのコピーとソフトウエアの登録び実行されます。 


ファイルのインストール前に Windows XP/Server 2003では図日1 、 Windows 
2000では図52のダイア□グボックスび表示されることびあります。 

「続行」ボタン (Windows 2000では「はい」ボタン）をク U ックして、セツトアツ 
プを続行してください。 


この他にち、セットアップするソフトウエア固有の情報を表示するダイア□グび表示 
されることびあります。 

各ダイア□グのメッセージにしたびって、セツトアップを完了してください。 


図曰 S 
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プリンタドライバ「マニュアルセットアップ」 


CP - E 8500プリンタソフトウエアのセツトアップ 



図曰3 


•セットアップ方法の選択 

プリンタフォルダに表示されるプ IJ ンタ名やポートをマニュアルで設定する場合は 
「マニュアルセットアップ」を選択し、「次へ」ボタンをク IJ ックしてください。 




「加所 

フリンかうイが 
ホ•ート 

巧がほうフリンタに設定 
巧で巧巧情をほ巧 
テストげ刷の実施 


CASIO SPEEDIA CP-E8500 

IP.129.1.53.231 

する 

する 

しない 


巧更に)…I 


_ く戻る(巨）」；たへのれ]—キみセル」 

図曰4 


•プリンタセットアップ 

プ IJ ンタフオルダに表示されるプリンタの名前を入力します。 

ポートなどその他設定を変更する場合は「変更」ボタンをク IJ ックします。 



•プリンタの設定 

ポート、通常使うプ IJ ンタに設定、双方向通信を使用、テスト印刷の実施をコンボボッ 
クスで設定します。使用するポートびコンボボックスに表示されない場合は「ポート 
の追加」ボタンをク IJ ックしてください。 

設定び終わりましたら「次へ」ボタンをク IJ ックするとプ IJ ンタセツトアップ画面に 
戻ります。 


図曰曰 
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CP - E 8500プリンタソフトウエアのセツトアップ 



図56 


•プリンタセツトアップ 

プ□パティで表示されている备設定を確認し、「次へ」ボタンをク IJ ックしてください。 



鱗野麟纖 


現なの設定： 

比ットアッフするフリンタト''ライが] 

CASIO SPEEDIA CP-E8500 

[胤IIするフリンタを] 

CASIO SPEEDIA CP- 扣500 


•ファイルコピーの開始 

「次へ」ボタンをクリックしてプリンタドライバに必要なファイルのコピーを開始し 
ます。 


<戻る(段〔汝へ碑:> I かンセル J 

図曰7 



図曰8 


#ファイルのコピー 

ここまでで設定した内容に基づいて、ファイルのコピーとソフトウエアの登録び実行 
されます。 

この他にち、セットアップするソフトウエア固有の情報を表示するダイア□グび表示 
されることびあります。 

各ダイア□グのメッセージにしたびって、セツトアップを完了してください。 
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カシオ計算機棵式を社 
システムソ IJ ユーシヨン営業統輯部 

ページプリンタを画室 

干] 51 -8543 東京都お g 区本町]- 

6-2 

電話 03-5334-4552 

東京地区 

電話 03-5334-4550 

西日本地区 

電言重 06-6243-2100 

中部地区 

電言を 052-324-2135 

カシオ情報機器北海道地区 

mm 01 1-221-7891 

カシオ情報機器東北地区 

mm 022-718-0650 

カシオ情報機器中国地区 

mm 082-239-1500 

カシオ情報機器四国地区 

mm 087-862-8822 

カシオ情報機器九州地区 

電話 092-475-3939 

テクニカル•インフオメーシヨン•センター 

電話 03-5334-4557 

インターネット•ホー ムぺージ http :// www . casio . co . jp / ppr / 


夕戶が/? / j 4 

CP-E 8500 Series 

セットアップガイド 

2005 年 7 月] 9 曰第 4 版発行 

カシオ計算機株式を社 
カシオ電子工業が式を社 


本装置は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電 
源仕様などび異なるため使用でさません。 

また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によって異なります。本装置およ 
び関連消耗品などをこれらの規制に違反して諸外国に持ち込むと罰則び課されること 
びあります。 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの 
参加事業者として、本製品び国際エネルギー 
スタープ□グラムの対象製品に関する基準を 
満たしていると判断します。 



CASIO COMPUTER CO ., LTD . 

CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO ., LTD . 











